
Gutachten des 

Ingenieurbüro Behn 

Höristraße 7 

78224 Singen 

www.energie-behn.de 

 

Die regenerativen Energieträger des Hotel Kaltenbach sind: 

 Blockheizkraftwerk 

 Photovoltaikanlage 

 Wärmepumpe 

 Stückholzheizkessel 
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Mit dem Viabono CO2-Hotel-Rechner wurde nach einer von CO2OL entwickelten Methodik 
der CO2-Fußabdruck des oben genannten Betriebes berechnet und wie folgt eingestuft:

Um die Vergleichbarkeit verschiedener Betriebe zu gewährleisten, werden die CO2-Emissionen des 
reinen Restaurantbetriebs sowie des Tagungs- und Wellnessbereiches nicht in die Berechnung 
der Klimaeffizienzklassen einbezogen. Der Wert der gesamten Emissionen beträgt 71,84 t CO2               
(29,66 kg CO2/ÜN). Bei einer Kompensation werden stets die gesamten Emissionen abzüglich be-
reits geleisteter Kompensationsmengen berücksichtigt.

Zertifikat

Klimaeffizienzklasse

Bereich CO2

Mobilität 2,36 t

Gebäude 29,41 t 

Food & Beverage 13,45 t

Print 0,11 t

Reinigung/Wäsche 0,30 t

Sonstiges 0,89 t

Sicherheitszuschlag 9,31 t

Gesamt 55,83 t

23,05 kg CO2 / Übernachtung A
B
C
D

E
F

klimafreundlich

klimaschädlich

Kategor ie :  Hotel

AKZENT Hotel  Kaltenbach
78141 Schönwald

A

gültig bis:
zertifiziert durch:

Rösrath, 28.02.2019
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